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IMpire

in samenwerking met



Het is van belang om een visie te ontwikkelen die gebaseerd is op gedegen onderzoek en
analyse. Hieronder vallen oa de richtlijnen die door de gemeente zijn vastgesteld, alsmede
de onderliggende onderzoeken, rapportages en inventarisaties. Het Rijksmonument dient te
allen tijde gerespecteerd te worden en de ontwikkelde visie zal binnen de vastgestelde
kaders blijven. Het uitgangspunt is dat het gehele gebouw E intern gerestaureerd dient te
worden alvorens huurders hun intrek kunnen nemen.

Doel



Analyse en onderzoek
Inventarisatie voormalige gebruiker
Uitwerken bestaande situatie
Ontwikkelen van de visie voor het Stations Huiskamer

Wat gaan 
we doen?
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Behoud, herstel en functiewijziging
NS en ProRail vinden het belangrijk om de monumenten te behouden en te herstellen. Dit
draagt niet alleen bij aan de reisbeleving van de passagiers, maar ook aan de sociale
veiligheid op de stations. 

Veel van deze monumentale gebouwen zijn tussen de 100 en 150 jaar oud en hebben daarom
behoefte aan een grootschalige opknapbeurt. Alleen regulier onderhoud is niet voldoende. 

Er zijn diverse uitdagingen, zoals technische problemen, (asbest)sanering, functiewijziging,
omgeving, verduurzaming, veiligheid en het ontwikkelen van nieuwe (maatschappelijke)
programma's. 

NS en ProRail hebben daarom een doorlopend programma om deze uitdagingen aan te gaan
en de monumenten in goede staat te houden.

Voorwoord
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1906 - 3e klasse wachtruimte > 1906 - Wachtruimte 1e en 2e klasse /  Restauratie 1ste & 2e klasse 1906 - ingezoomd bij opening1906 - hoge radiatoren

1979 - Restauratie 1979 - Snelbuffet voormalig wachtkaer 3e klasse

Gebouw en
historie

1962 - buffetkast 1906 - hoge kast verplaatst
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1982 - Restauratie 

1987 - Restauratie rijk aan beplanting1984 - Restauratie 4 kroonluchters

1984 - Restauratie - Reclame opname

Gebouw en
historie

1984 - Reclame opname
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2006 - in gebruikname tbv danszaal

Gebouw en
historie
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Gebouw en
historie
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Conservering en authenticiteit: 
Station Haarlem is een rijksmonument en een van de meest bijzondere stations 
van het eerste kwart van de twintigste eeuw. Het gebouw is grotendeels nog 
in originele staat en de architectonische kwaliteit beperkt zich niet tot een 
representatieve façade maar is beleefbaar in vrijwel alle onderdelen van het 
gebouw, het is als een ‘Gesamtkunstwerk’ geconcipieerd en ervaarbaar. Of men
nu de imposante vestibule betreedt, op de perrons of de wachtkamer op de
trein wacht, of in de trein het station passeert; dit gebouw heeft een haast
museale kwaliteit.

Architectonische kwaliteit: 
Station Haarlem mag misschien nostalgische gevoelens opwekken bij de 
hedendaagse bezoeker; de treinreiziger aan het begin van de twintigste eeuw
zal getroffen zijn geweest door de moderne vormgeving van het
stationsgebouw. 
Architect Margadant breekt hier met de negentiende-eeuwse neostijlen die tot
dan toe meestal werden toegepast in de stationsarchitectuur. De bouwstijl van
station Haarlem is sterk geënt op het werk van H.P. Berlage, die als de
belangrijkste vernieuwer binnen de Nederlandse bouwkunst omstreeks de
eeuwwisseling geldt.  De architectonische kwaliteit beperkt zich echter niet tot
het aandeel van Margadant. Juist het idee van het ‘Gesamtkunstwerk’ waarbij
verschillende disciplines (zoals decoratieschilderingen, tegeltableaus, en
ingenieurskunst in bijvoorbeeld de stationsoverkapping) één integraal ontwerp
vormen, bepaalt bij station Haarlem de kwaliteit. De toegepaste kunstwerken en
de ingenieurskunst hebben ook intrinsiek een hoge kwaliteit en zijn in veel
gevallen bijzonder door hun auteur, fabrikant of opdrachtgever.

Gebouw en
historie
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Industrieel monument: 
Wat door de gedetailleerde en indrukwekkende vormgeving enigszins naar de 
achtergrond wordt gedrukt is de pragmatische en functionele structuur die de 
basis vormt van het gebouw. De gehele compositie van het gebouwensemble
zoals de plaatsing van de wachtkamers en dienstvertrekken op het
middenperron en de scheiding tussen het in- en uitgangsgebouw – wordt in
feite bepaald door functionele en logistieke eisen. Gesteld kan worden dat het
station Haarlem bedacht is als een machine die reizigers, treinen en goederen
op een zo efficiënt mogelijke manier moet kunnen verwerken. De architectuur is
geen toevoeging om de ‘machine’ te esthetiseren maar vormt daarmee een
harmonisch geheel. 

Waardering Perrongebouwen:
Zeker het exterieur van de perrongebouwen zijn nog in zeer goede staat. 
Opvallend is allereerst het zeer gevarieerde materiaalgebruik: witte en blauwe 
verblendsteen, hout, en hardsteen. Daarnaast zijn ook de decoraties en 
ornamenten van hoog niveau en in een goede staat. Met name de
tegeltableaus van Rozenburg vormen een klasse apart. 
Bijzonder zijn ook de interieurs die in sommige gevallen nog grotendeels
origineel zijn. Dat geldt niet alleen voor de voormalige stationsrestauratie en
de wachtkamer eerste klasse; ook de daarnaast gelegen toiletruimte is nog
bijna volledig in originele staat. 

Gebouw en
historie
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Verbouwingen

Gebouw en
historie
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1.



Bouwjaar 1906

Architect D.A.N. Margadant (en schilder Jac. P. van den Bosch )

Stijl Art Nouveau / Jugendstil

Verbouwing 1953 - 1963 - 1967 - 1978
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Haarlem - Gebouw E
Welkom bij Gebouw E op Station Haarlem, een architectonisch pronkstuk dat de
geschiedenis van het station weerspiegelt. 

Gebouw E (1), het langste op het perron, herbergde oorspronkelijk wachtkamers,
toiletten en de stationsrestauratie. De wachtkamers waren onderverdeeld in
verschillende klassen, waarvan momenteel alleen de wachtkamer eerste klasse in
gebruik is.

Een opmerkelijk kenmerk van Gebouw E is de wachtkamer derde klasse, later
omgevormd tot wachtkamer tweede klasse en tot voorkort dienstdeed als
danszaal. Boven de entree van de wachtkamer derde klasse prijkt een prachtig
Rozenburgtableau (2). Bij binnenkomst trekt de complexe houten kapconstructie
onmiddellijk de aandacht (3), met geometrische decoratieve schilderingen en een
originele visgraatmotief houten vloer.

Stations-
gebouw E

1.

2.

3.
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BRON: STATION HAARLEM HISTORISCH ONDERZOEK 2018



In de middelste ruimte van Gebouw E bevonden zich oorspronkelijk de
wachtkamer tweede klasse en de stationsrestauratie. Hoewel de horecafunctie is
verdwenen, behoudt deze ruimte haar originele staat, met opvallende houten
kapconstructie, decoratieve schilderingen (4) en dezelfde visgraatmotief houten
vloer (5). De betimmering en ornamentiek getuigen van de invloed van Berlage en
de Arts en Craft beweging.

De toiletruimte tussen de stationsrestauratie en de eersteklas wachtkamer is
nagenoeg ongewijzigd gebleven, met interessante wanden, deuren en
vermeldenswaardig tegelwerk.

Ondanks enkele moderne toevoegingen behoudt Gebouw E zijn monumentale
charme en nodigt u uit om de geschiedenis en architectuur van dit bijzondere
station te ontdekken.

Haarlem - Gebouw E

1. 5.

4.
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Stations-
gebouw E

BRON: STATION HAARLEM HISTORISCH ONDERZOEK 2018
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*

Stationgebouw E
overview

Waardering

De waarderingstekeningen zijn gemaakt aan de hand
van de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In deze methode
wordt de monumentale waarde van de verschillende
gebouwonderdelen middels drie verschillende kleuren
gecodeerd:

Blauw voor hoge monumentwaarde, deze onderdelen
zijn van cruciaal belang voor het monument. 

In groen wordt positieve monumentwaarde
aangegeven. Deze onderdelen zijn cultuurhistorisch
belangrijk maar mogen wel worden vervangen of
aangepast.

De indifferente onderdelen zijn aangegeven in geel
en hebben geen 
monumentale betekenis.

In sommige ruimten is de monumentwaarde van de
kapconstructie of het plafond aangeven met een
blauw kruis. Het ontbreken van de kruizen in veel van
de ruimten betekent niet dat hier per definitie geen
monumentale waarde aanwezig is. Onderzoek zou uit
moeten wijzen of er achter de systeemplafonds
wellicht toch waardevolle plafonds, balklagen of
kapconstructies schuil gaan. 

BRON: STATION HAARLEM HISTORISCH ONDERZOEK 2018

De waarderingstekening
Oorspronkelijke onderdelen die dateren uit de eerste
bouwfase van 1906 en die essentieel zijn voor de
herkenbaarheid van het ontwerp van Margadant,
Werker en Westhoff hebben een hoge
monumentwaarde. Dit zijn:

• Alle gevels, kappen en draagconstructies van het
stationsgebouw en de perrongebouwen.

• Alle oorspronkelijke details van het gebouw als
betegeling, kolommen, hekwerken, beeldhouwwerk aan
de gevels, deuren, kozijnen, plafonds, vloeren en
trappen.

• Alle oorspronkelijke interieurs met de daar
aanwezige oorspronkelijke toegepaste kunstuitingen
(zoals muur- en plafondschilderingen, houtsnijwerk
glas-in-lood etc.). 

• Alle oorspronkelijke kunstwerken in en aan het
gebouw.

Hoge monumentwaarde
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Stationgebouw E
overview

Waardering

Waarderingstekening

?
*

BRON: STATION HAARLEM HISTORISCH ONDERZOEK 2018
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Stationgebouw E
overview

Originele zonering

*

Zonering middenperron 1906

Zonering middenperron 2012

BRON: STATION HAARLEM HISTORISCH ONDERZOEK 2018
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Stationgebouw E
overview

bestaande zonering

*

Zonering middenperron vanaf 2024-2025 (geïnspireerd door de functies uit 1950)

Restauratie Kunst en Cultuur
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1.
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Technische staat
bestaande situatie

*
Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
hout7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1

2

2

3

3

4 5

54

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht.

Geheel conform het bestek is het Amerikaans grenen in het zicht gelaten, terwijl de vurenhouten
gewelfdelen van het plafond zijn beschilderd. Tussen 1952 en 1967 hebben 2 grote verbouwingen
plaatsgevonden (fase II). In deze fase worden de houten gewelfdelen in lichte pasteltinten
geschilderd. Deze kleurstelling past goed bij de mintgroene kleur op de radiatoren die
vermoedelijk in de jaren 1950 zijn aangebracht. Het kleurgebruik in deze fase varieert van een
roze, grijsgroen en mintgroen op de gewelfdelen in de 2e klasse wachtkamer tot een okergeel,
roodbruin en zwart op de gewelfdelen in de 3e klasse wachtkamer.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

12

*

Restauratie/ herstel

Meest storend is de huidige glimmende crèmekleurige overschildering op de
beschilderd gewelfdelen. Tijdens de verbouwingen zijn de originele kleuren
aangepast. Voor hersteladvies zie ‘Verkennend kleuronderzoek interieur
tweede en derde klasse wachtkamers’.

1

2

2

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

2

23

3

1

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

*

Overzicht

De complexe houten kapconstructie trekt bij binnenkomst direct de aandacht. Net als in de vestibule is op de kapconstructie een geometrische
decoratieve schildering aangebracht, die zeer waarschijnlijk van de hand van Jac. van de Bosch is. Geheel conform het bestek is het Amerikaans grenen
in het zicht gelaten. Een van de grootste problemen is het verdonkerde vernis op de houten interieuronderdelen, waardoor de decoratieve schilderingen
niet goed konden worden waargenomen. De vernislaag was behoorlijk verdonkerd door invloeden van buitenaf (vuil, roet, nicotineaanslag en
luchtvervuiling) en de verdonkering van de olie- en vernis-lagen en het hout zelf. Hierdoor oogde de oorspronkelijk helder rode en oranje kleurstelling op
het houtwerk als donkerbruin 

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

*

Restauratie /herstel

In de loop der tijd was de vernislaag behoorlijk verdonkerd door invloeden van buitenaf (vuil, roet, nicotineaanslag en luchtvervuiling) en door de
veroudering van de olie-, lak- en vernislagen. Hierdoor was de oorspronkelijk helder oranje en rode kleurstelling van de gesjabloneerde schilderingen op
het balkenplafond nog nauwelijks zichtbaar. Naast een verdonkering toont deze vernislaag een craquelé. Dit wordt veroorzaakt door de onelastische dikte
van het vernis, de reacties van de onderliggende lagen en de bewegingen van de houten drager zelf. Afhankelijk van de klimaatinvloeden (relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur) is het craquelé op sommige plekken meer of minder nadrukkelijk aanwezig. Tot slot was het vernis door waterschade
blind uitgeslagen. 

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1
2

2

3 4

4

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Er zijn grote kleurvensters gemaakt op de gepleisterde wanden en op de stenen consoles ter
verduidelijking van de vormen-taal en kleurgebruik van de decoratieve schilderingen. Uit het
verkennend kleuronderzoek blijkt dat deze gepleisterde vlakken oorspronkelijk van een matte en
lichtere schildering zijn voorzien geweest. BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E

KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

Restauratie/ herstel

Meest storend is de huidige glimmende crèmekleurige overschildering op de
gepleisterde wanden en stenen consoles, die van oorsprong in een matte
okergele kleurstelling waren geschilderd.  De huidige glimmende verflaag is
dekkend en pasteus over de originele schildering aangebracht. Verder  zien we
schilferige, gebarsten of afgebladderde verf. Zie het ‘verkennend
kleuronderzoek’ voor de behandeling.

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1
2

2

3 4

4

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Het rijksmonument is opvallend door de aanwezigheid van uitgestrekte kozijnen, ramen en
deuren. Het overvloedige gebruik van glas geeft het een ruimtelijk gevoel en nodigt uit om zowel
naar binnen als naar buiten te kijken.  De houten elementen zijn duidelijk zichtbaar aan elke
gevel van het gebouw. Bovendien zijn er op sommige houten delen unieke schilderingen ontdekt.
Opmerkelijk is ook dat bij de toiletgroep zelfs glas-in-loodramen zijn geïnstalleerd, wat een extra
element van schoonheid en historische waarde toevoegt aan het monument. 

2

3

3

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1

2

2

3 4

43

*

Restauratie/ herstel

Helaas zijn er bij deuren en ramen schades geconstateerd, waaronder krassen in het glas, deuren
die uit de sponning zijn geraakt, beschadigingen aan het houtwerk en schilderingen die door
vervuiling en (over schildering) niet langer zichtbaar zijn. Tevens mist er bij meerdere deuren en
ramen het hang en sluitwerk. 

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1

2

2

3

3

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Gebouw E is voorzien van diverse vloeren waarbij de visgraat parketvloer als meest opmerkelijk naar voren
komt. De huidige vloerbekleding stamt echter uit het jaar 1950 (dus niet uit 1906), wat een aanzienlijke
wijziging betekende ten opzichte van de oorspronkelijke vloer, die bestond uit onbewerkte (saaie)
plankenvloeren. Zie opleverfoto uit 1906.

32

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1
2

2

3

3

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Restauratie/ herstel

In de loop der tijd zijn de vloeren in het pand helaas niet altijd adequaat hersteld na het
ontstaan van schade. Met name bij de parketvloer is dit gebrek aan onderhoud het meest
zichtbaar. De parketvloer verkeert momenteel in een staat waarin herstelwerkzaamheden
dringend nodig zijn, waaronder het plaatsen van nieuwe delen en het vervangen van vloersecties
die in slechte staat verkeren. Bovendien vereist de algehele vloer een zorgvuldige opknapbeurt.
Deze restauratieve inspanningen zijn essentieel om de historische waarde en het karakter van het
pand te behouden en te verbeteren.

4 5

5
4

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Het gebouw is rijkelijk versierd met schilderwerk, waarbij elk sjabloon een diepere betekenis draagt en
verwijst naar een specifieke periode en gebeurtenis in onze geschiedenis. Opmerkelijk is dat in elke
wachtruimte verschillende kunstwerken zijn aangebracht, die hun eigen verhaal vertellen. Helaas is het
schilderwerk niet overal meer goed zichtbaar, hetzij door vervuiling of doordat er in het verleden onjuiste
restauratiepogingen zijn ondernomen, waarbij nieuwe lagen schilderwerk onzorgvuldig zijn aangebracht.BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E

KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Restauratie/ herstel

Gedurende de loop der tijd hebben verschillende omstandigheden helaas geleid tot ernstige
beschadiging van de schilderingen. Hierbij zijn kenmerken zoals craquelé, afbladdering en
beschadigingen ontstaan, bijvoorbeeld door gaten in de muren die het schilderwerk hebben
aangetast. Bovendien zijn veel van de oorspronkelijke schilderingen niet meer zichtbaar op de
constructie. In het recente verleden zijn er restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij delen
van het schilderwerk zijn hersteld. Zie ‘Verkennend kleuronderzoek’ voor het advies tbv de
restauratie. 

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

De wanden zijn uitgerust met een houten lambrisering, en dit houtwerk verkeert in prima conditie.
Er ontbreken geen delen, en het lambrisering dateert nog steeds uit het oorspronkelijke bouwjaar
van 1906. Er zijn wel gebruikerssporen aangetroffen.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Restauratie/ herstel

Hoewel het houtwerk van de lambrisering nog in originele staat verkeert, zijn er wel
gebruikerssporen aangetroffen. Deze sporen getuigen van het langdurige gebruik van de ruimte
en voegen een extra laag van historische betekenis toe aan het houtwerk. Het meest storend is
de parelende vernis en de craquelé wat is ontstaan door het gebruik van een verkeerde lak op
de onderlaag. Zie “Rapport Restauratie balkenplafond” voor het advies voor restauratie. 

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1

2

2

3

3 32

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Op verschillende locaties in het gebouw zijn diverse soorten natuursteen aanwezig. Een opvallend
voorbeeld is de marmeren omlijsting waar ooit de hoge radiatoren waren geplaatst, maar die in
1950 naar hun huidige positie zijn verplaatst. Het natuurstenen kader verkeert nog steeds in prima
conditie, wat getuigt van de duurzaamheid en kwaliteit van het materiaal.

4

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

3

5

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Restauratie/ herstel

Met name in de toiletgroepen vertonen de natuurstenen platen aanzienlijke beschadigingen en
zijn ze niet adequaat hersteld, wat heeft geleid tot loslatende delen op sommige plekken. In dit
geval is het raadzaam om een specialist op het gebied van natuursteenrestauratie te benaderen.
Deze specialist kan de beschadigde natuurstenen platen restaureren en terugbrengen naar hun
oorspronkelijke staat.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1

2

2

1

4

3

4

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Tijdens de opname is opgemerkt dat enkele tegelsoorten, met name de witte en blauwe tegels,
mogelijk niet als monumentaal worden beschouwd. Daarentegen zijn de tegels in de
toiletgroepen van bijzondere historische waarde, omdat ze voorzien zijn van schilderingen die
dateren uit het jaar 1906. Deze tegels dragen daarmee aanzienlijk bij aan de historische en
artistieke betekenis van het pand en dienen met zorg te worden behouden om de authentieke
uitstraling te bewaren.

2

3

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

3

5

*

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Restauratie/ herstel

Het is betreurenswaardig dat de tegels in de toiletgroepen beschadigd zijn geraakt en tekenen
van gebruikssporen vertonen. De aanwezigheid van gaten in de tegels als gevolg van moderne
voorzieningen is ook duidelijk zichtbaar. In dit geval is het essentieel om een specialist in te
schakelen die ervaring heeft met het restaureren van de tegels en in staat is om niet alleen de
fysieke schade te herstellen, maar ook de schilderingen weer in hun oorspronkelijke staat te
brengen. Hetzelfde geldt voor de groene tegels, ook hier zijn gaten gemaakt. We gaan er in
deze situatie vanuit dat de blauwe tegels niet monumentaal zijn en gerenoveerd kunnen worden. 

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Technische staat
bestaande situatie Deel 2 onderdoor

gang
Deel 1 toiletgroep

1

1 2

2

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

De twee wachtruimtes zijn uitgerust met buffetkasten en een buffetbank die nog
stammen uit het jaar 1906. Hoewel de hoge bar later is toegevoegd, is de exacte
bouwdatum hiervan niet bekend. De buffetkasten hebben in het verleden gediend
als onderdeel van de stationsrestauratie en later als displays. De buffetkast uit afb.
1 is naar voren geschoven om een doorgang te creëren .

Restauratie/ herstel 

Het is opmerkelijk dat de lage buffetbank niet meer het oorspronkelijke blad lijkt te
hebben, waarvan wordt vermoed dat het ooit van natuursteen was, hoewel dit niet
duidelijk zichtbaar is op de archieffoto's. Hoewel de kasten zelf niet ernstig beschadigd
zijn, zijn ze in de loop der tijd wel aan slijtage onderhevig geweest. Daarom is het
raadzaam om deze buffetkasten te restaureren en ze een opknapbeurt te geven.



Technische staat
bestaande situatie
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*

Deel 2 onderdoor
gang

Deel 1 toiletgroep

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Overzicht

Het is interessant om te vernemen dat sommige installaties in het gebouw nog stammen uit 1906 of zijn geïntroduceerd in 1950. Dit geeft aan dat een
deel van het erfgoed en de oorspronkelijke inrichting van het gebouw behouden is gebleven. Het is ook goed om te weten dat de kroonluchters die
momenteel (incompleet) aanwezig zijn, niet de originele verlichtingsarmaturen zijn, maar dat ze in 1953 zijn geïnstalleerd ter vervanging van de
oorspronkelijke gietijzeren gaslampen. Bovendien is het opmerkelijk dat de lage groene radiatoren in 1953 zijn geplaatst ter vervanging van de
oorspronkelijke hoge radiatoren. De gemeente heeft aangegeven dat deze groene radiatoren geen (hoge) monumentale waarde hebben en dus niet
noodzakelijk behouden hoeven te blijven.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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*

Deel 2 onderdoor
gang

Deel 1 toiletgroep

plafond1.
houten constructie2.
wanden3.
kozijnen en glas4.
vloeren5.
schilderwerk6.
lambrisering7.
natuursteen8.
tegels9.
meubilair10.
 installaties11.

Restauratie/ herstel

Gebouw E is uitgerust met diverse faciliteiten zoals stroomvoorziening, waterleidingen, ventilatie, verwarming, koeling en luchtbehandelingssystemen.
Deze installaties zijn in de loop der tijd toegevoegd en aangepast aan de verschillende gebruiksmogelijkheden van het gebouw. Momenteel lijken de
verlichtingsarmaturen goed te functioneren, wat aangeeft dat er elektriciteit beschikbaar is.
Niettemin is het van groot belang om alle functies grondig na te gaan om te verzekeren dat ze correct zijn aangesloten en naar behoren werken. Dit is
essentieel om ervoor te zorgen dat het gebouw veilig en efficiënt kan worden gebruikt en dat alle voorzieningen voldoen aan de huidige normen en
vereisten voor comfort en functionaliteit. Een gedetailleerde inspectie en eventuele herstelwerkzaamheden zijn daarom noodzakelijk om de installaties in
optimale staat te brengen en te houden.

BRON: RAPPORT RESTAURATIE BALKENPLAFOND 3E
KLASSE WACHTKAMER STATION HAARLEM

BRON: RAPPORT VERKENNEND KLEURONDERZOEK
INTERIEUR WACHTKAMERS STATION HAARLEM
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Score ‘in gebruik name’

plafond1.

houten constructie2.

wanden3.

kozijnen en glas4.

vloeren5.

schilderwerk6.

lambrisering7.

natuursteen8.

tegels9.

meubilair10.

 installaties11.

voor gebruik geen probleem

verloederd/ uistraling

voor gebruik herstellen

voorkom meer schade

uitstekend
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1.



Station Haarlem - Gebouw E - Visie SHK       48

Inventarisatie
voormalige gebruiker

Installaties - aanbouw

koelruimte aanbouw tbv installaties

aanbouw voor installaties haakjes, spijker, gaatjes overal zichtbaar

installaties - leidingen - kabels sparingen in de monumentale vloer

aanbouw in kast
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Inventarisatie
voormalige gebruiker

afzuiginstallatie - airco unit

afzuiginstallatie W + E voorzieningen

leidingen - kabels - elektra stellingskasten

afzuiginstallatie

over monumentaal schildering heen gesaust 

gaten en andere beschadigingen 
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Subsidies en
aanbevelingen

Voor de subsidies ben ik in contact gekomen met Sebastiaan
Haasnoot van Haasnoot restauratie adviesbureau. 

Om op korte termijn een reactie te krijgen hebben wij een
aantal subsidies voorgelegd en heeft hij aangegeven of deze
mogelijkheden waren:

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM): ‘Is
een mogelijkheid, maar wellicht loopt deze al’.

Provinciale subsidies (Noord-Holland): ‘Kan ook, ligt aan
inhoud project, omvang, gereedheid en timing van
stukken’.

Gemeentelijke subsidies (Haarlem): ‘Hiervoor zou je even
moeten informeren bij de gemeente. De meeste potjes bij
de gemeentes zijn leeg’.

Monumentenfondsen (bijvoorbeeld: Nationaal
Restauratiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds): ‘Ik denk
niet dat de NS een financieringsaanvraag bij het
Nationaal Restauratiefonds kan en gaat afsluiten. Het PBC
is maar erg beperkt en ik denk ook geen goede partij’.
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Uitwerking SO

 Bestaande situatie1.
   2. Nieuwe situatie 

Zie bijlagen Uitwerking SO voor
gehele tekenset
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Uitwerking SO

 Bestaande situatie1.
   2. Nieuwe situatie 

Zie bijlagen Uitwerking SO voor
gehele tekenset
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Uitwerking SO

  Bestaande situatie1.
   2. Nieuwe situatie 

Zie bijlagen Uitwerking SO voor
gehele tekenset


















































